
Basic properties  
Item GM950 GM955 GM960 Method 

Specific gravity【－】 １．１５ １．０５ １．１１ ASTM D-792 

Melting point【℃】 １９０ １５５ １６０ DSC 

Softening point【℃】 １９７ １６０ １７０ JIS K-2531 

Glass transition point【℃】 －６５ －７７ －７０ DSC 

Brittle point【℃】 ＜－６５ ＜－６５ ＜－６５ JIS K-6261 

Hardness【Shore A】 ９４ ７０ ９２ ASTM D-2240 

Hardness【Shore Ｄ】 ３８ １６ ３４ ASTM D-2240 

Melt Vicosity【dPa-s, at200℃】 ７００ ５００ ２６０ （TOYOBO method） 

Tensile strength【MPa】 ９．０ ４．３ ７．２ ASTM D-638 

Tensile erongation【％】 ５００ １３００ ３５０ ASTM D-638 

50% tensile strength【MPa】 ６．８ １．４ ６．３ ASTM D-638 

Flexual strength【MPa】 ３．７ ０．６３ ２．８ ASTM D-790 

Flexual modulus【MPa】 ５９ ９ ４６ ASTM D-790 

10% compression strength【MPa】 ５．０ ０．８２ ３．６ ASTM D-695 

Volume strength【Ω・cm】 １．０E＋１２ １．０E＋１２ １．０E＋１２ ASTM D-257 

Dielectric constant【―】 ４．８ ４．７ ４．８ JIS K 6911 

Dissipation factor【―】 ０．０３ ０．００６ ０．０４ JIS K 6911 

Dielectric strength【kV/mm】 20 20 20 JIS C 2110 

Coefficient of heat expansion【K-1】 １．９E－４ １．９E－４ ２．０E－４ TMA 

Flammability HB HB HB UL94 

Moisture absorption【％】 ＜０．２ ＜０．２ ＜０．２ Karl Fisher's method 

Equiribrium moisture absorption【％】 ０．４ ０．４ ０．４ ２３℃６５％ＲＨ 

The data the description is the popular value, not the guaranteed value.
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Diese Angaben werden nach bestem Fachwissen von der Werner Wirth  GmbH zur Verfügung gestellt. Sie dienen lediglich zur Information und sind keinesfalls verbindlich. Für die Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte ist der Nutzer allein verantwortlich. Da es viele Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbedingungen gibt, obliegt es dem Nutzer, vor der Verarbeitung bzw. Anwendung entsprechende Qualifikationsversuche durchzuführen. Wir sind ständig darum bemüht, die Qualität und Leistung unserer Produkte zu verbessern. Daher behält sich die Werner Wirth GmbH das Recht vor, die Produktzusammensetzung oder die Produktmerkmale ohne Vorankündigung  zu ändern.
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