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Leistungsdaten Speedy 40 Speedy 40H RS 35 RS 35H

Kabeldurchmesser Schneiden und Abmanteln von ø 3 bis ø 
40 mm

Schneiden und Abmanteln von ø 3 bis ø 
40 mm Schneiden von ø 4 bis ø 35 mm Schneiden von ø 4 bis ø 35 mm

Kabelquerschnitt bis 185 mm² bis 300 mm² bis 185 mm² bis 300 mm²

Kabellängen von 220 mm bis 1000 m von 220 mm bis 1000 m bis 1000 m bis 1000 m

Längentoleranz Repetitionsgenauigkeit bei Längen von mehr 
als 2 m genauer ± 0,2%

Repetitionsgenauigkeit bei Längen von mehr 
als 2 m genauer ± 0,2%

Repetitionsgenauigkeit bei Längen von mehr 
als 2 m genauer ± 0,2%

Repetitionsgenauigkeit bei Längen von mehr 
als 2 m genauer ± 0,2%

Abmantellängen Anfang und Ende ab 10mm bis 9999 mm Anfang und Ende ab 10mm bis 9999 mm - -

Abzugslängen frei programmierbar frei programmierbar - -

Geschwindigkeit 0,1 - 2,5 m/s, programmierbar 0,1 - 2,5 m/s, programmierbar 0,1 - 1,5 m/s, einstellbar (Potentiometer) 0,1 - 1,5 m/s, einstellbar (Potentiometer)

Beschleunigung Programmierbar Programmierbar Programmierbar Programmierbar

Kabelführung Schnell wechselbare Kabelführungen Schnell wechselbare Kabelführungen Schnell wechselbare Kabelführungen Schnell wechselbare Kabelführungen

Kabelzugkraft - - einstellbar mit Potentiometer einstellbar mit Potentiometer

Anschluss 3x 400 VAC + N / 25 AT 3x 400 VAC + N / 25 AT 3x 400 VAC + N / 16AT 3x 400 VAC + N / 16 AT

Pneumatik 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

Gewicht 450 kg 530 kg 250 kg 330 kg

Dimensionen (L x B x H) 1350 x 900 x 1650 mm 1350 x 900 x 1650 mm 970 x 950 x 1560 mm 970 x 950 x 1560 mm

Option mehrstufiges Abmanteln Ja Ja - -

Option Längsschlitzeinheit Ja Ja - -
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