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DFFC EW2 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

 
Typ DFFC EW2
Best.-Nr. 1803790000
Ausführung Leiterplattensteckverbinder, Zubehör,

Entriegelungswerkzeug, schwarz, Polzahl: 1
GTIN (EAN) 4032248259311
VPE 10 Stück
Produkt-Kennzahlen
Verpackung Box
 

 

 

Intelligenter. Rationeller. Schneller.
Hilfswerkzeuge erleichtern das Anschließen und
Konfigurieren der Anschlusskomponenten:
• Montageblöcke für Buchsenleisten mit IDC-Kontakten

(Typ BL-IDC) können z.B. in Kniehebelpressen
eingesetzt werden. Dabei werden alle Leiter gleichzeitig
angeschlossen.

• Entriegelungs- und Demontagewerkzeuge lösen die
Crimpkontakte in Crimp-Steckverbindern (Typ BLC &
BLAC)

• Betätigungshebel öffnen einzelne Klemmstellen bei
Zugfeder-Steckverbindern

Für eine bessere und schnellere Verarbeitung
Das Resultat: Rationelles und fachgerechtes Arbeiten.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de_DE&ObjectID=1803790000
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Abmessungen und Gewichte
 
Nettogewicht 0,6 g    
 

Werkstoffdaten
 
Farbe schwarz   Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Lagertemperatur, min. -25 °C   Lagertemperatur, max. 55 °C
relative Feuchte bei Lagerung, max. 80 %   Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C   Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C    
 

Bemessungsdaten nach IEC
 
geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984    
 

Klassifikationen
 
ETIM 3.0 EC001284   ETIM 5.0 EC000796
ETIM 6.0 EC011819   UNSPSC 30-21-18-01
eClass 6.2 27-26-12-02   eClass 7.1 27-44-02-04
eClass 8.1 27-44-02-04   eClass 9.0 27-44-02-04
eClass 9.1 21-01-90-90    
 

Hinweise
 
Hinweise
IPC-Konformität Die Produkte werden nach dem international anerkannten Standard IPC-A-610 Kategorie ‚zulässig‘ entwickelt,

gefertigt und geliefert. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet
werden.

 

Zulassungen
 
Zulassungen

ROHS Konform
 

Downloads
 
Broschüre/Katalog FL DRIVES EN

FL DRIVES DE
Zulassung / Zertifikat /
Konformitätsdokument Declaration of the Manufacturer
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//40061
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//40062
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39474

